SUODATINKENTAN SIJOITUS

Vesistoon min 30m

Rakennukseen ja
tontin rajaan
min 5m

Suodatinkentta
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Alle 200m etaisyydella olevat
kaivot/vedenottamot selvitettava

T

Tiehen vahintadan 5m

\

Huom: Tarkista etaisyys ja sijainti vaatimukset Ymparistéministerién "Haja-asutuksen
jatevedet" -ymparistéoppaasta 2017

JATEVEDEN VAAKASUODATUSRAKENNE
TYYPPILEIKKAUS
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JATEVEDEN SUODATUSRAKENNE
ASEMAPIIRUSTUS

Tuloputki
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3-osainen sakokaivo.

Kts mitoitus

Suodatinkentén pituus P

TITITITITITIT

[

Leveys L
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Kasvualusta, 200mm tai nykyisté vastaava

Lopputaytté kaivumailla

Jakoputket Lammoéneriste EPS
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Leveys L

Lamméneriste EPS *

Jakokerros 200mm, salaojasepeli #8-16mm
Suodatinkerros, hiekka + biohiili #1-4mm 20 %
Suodatinkangas, N2

Maanpinta

Salaojasepeli #8-16mm

Purkuputki

Suodatinkangas, N2

Kokooja-/
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huoltokaivo
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Purkuputki

Tuuletus- ja

* Jos peittosyvyys:
h => 800mm, lamméneriste vain jakoputkien paalla
h =800 - 400mm, lammoneriste EPS 100mm kauttaaltaan

huoltoputki

JARJESTELMAN ESIMERKKI MITOITUS:

Jarjestelman mitoitus henkiléluvun mukaan:
(Laskenta tehddan minimissaan 5 henkilén mukaan.
Jos taloudessa enemmaén asukkaita, todellisen mukaan)

3-osaisen sakokaivon tilavuus:
Tilavuus = henkilémaéra x 0,3m3 +0,5 m3
Esimerkiksi 5 asukasta -> 2,0m3

Suodattimen pinta-ala=

Taloudessa vesivessa -> Henkildbmaara x 8 m2
Esimerkiksi 5 asukasta -> H=0.5m P-A=40m2
Suositusmitat: L=4m P=10m

Suodattimen pinta-ala=

Taloudessa ei vesivessaa -> Henkildbmaara x 6 m2
Esimerkiksi 5 asukasta -> H=0.5m P-A=30m2
Suositusmitat; L=4m P=7,5m

Jakoputkien maara:

Maasuodattamon P-A 0- 30 m3
Maasuodattamon P-A 30- 45m3
Maasuodattamon P-A 45-60 m3

Lopulliset jarjestelm&n mitat mitoitetaan kuormitusluvun mukaan

kohteittain varsinaisen jatevesisuunnitelman mukaisesti.

Putkistoja 2 kpl
Putkistoja 3 kpl
Putkistoja 4 kpl

Ratkaisu soveltuu:

TOIMINTAVARMA KASITTELYJARJESTELMA
SOVELTUU KAIKILLE MAAPOHJILLE,

KUN PURKUPAIKKA 1.4-1.8M MAANPINNASTA
JA POHJAVESI YLI 2.0 SYVYYDESSA

Piirustuksen sisdlto

HAJA-ASUTUKSEN JATEVESIEN
KASITTELY BIOHIILISUODATTAMOLLA

Mittakaavat

1:250

TYYPPIKUVA, VAAKABIOSUODATUSKENTTA
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