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Carbons Filter XLite suodatus- / suojaussäkki

➢ Vaihdettava ja 
“käsinkäsiteltävä”

➢ 100% biohiili / pajuhake, 
biohiili-pajuhake, biohiili- 
Leca filtralite

➢ pituus 0,9m tai 1,8m
➢ Polypropeeni tai 

puuvillaverkko

 Vesienhoitokunnat, 
hevostallit, maatilat. 

Kevyt ja helppo.



Carbons Filter Lite suodatussäkki

➢ Biohiili-pajuhake - savipallo
➢ 50cm, 80cm
➢ Lammet, suihkulähteet
➢ Kasteluvesitynnyrit
➢ Kantovesien suodatus

Puutarhaharrastajat
Kesämökit



Carbons Filter Lite suodatussäkki

➢ Kantovesimökkien 
pesuvesien biologinen 
puhdistus

Kesämökit



Carbons Filter XLite suodatus- / suojaussäkki

➢ suodatusrakenteet ojiin, 
pistekuormiin

➢ hevostallit, kaatopaikat
➢ hulevesien 

viherrakenteet
➢ kiintoaineen, ravinteiden 

ja bakteereiden poisto

Hinta: 30-50€ / metri



XLite suodatusrakenteet

Hinta: 200-500€ Hinta: 300-1000€ 

 0,9-1,8 m moduleista voi 
tehdä joustavia rakenteita.



XLite suojaus- ja viherrakenteet 
(Green Infra), kiintoaineen erotus

Hinta: 20-50€ / metri
1,8 - 3 m säkit

Hule- ja valumavesien 
käsittely paikanpäällä 

yksinkertaisilla rakenteilla..



Green Infra suodatuskentät, sadepuutarhat

Veden puskurointia altaisiin, 
suodatus ja imeytys biohiililisätyillä 

viherrakenteilla.



VIHERPAINANNE
Vihreä infrastruktuuri

Biohiilet tasapainottavat kosteutta 
ja lisäävät mikrobiaktiivisuutta.



Biohiili-murskeseokset

➢ 12,5% biohiili + 12,5% 
komposti/kasvualustaseos +  
2-6 mm sepeli => kasvualusta

➢ 12,5% biohiili + 2-6 mm 
hiekoitussepeli => 
imeytysrakenteet

➢ 8-16mm sepeli + 20% biohiili 
=> imeytysrakenteet Huokoinen rakenne sitoo tehokkaasti vettä. 

Kasvit ja mikrobit puhdistavat.



Carbons Biopeti pesupiste

Hinta:1500-3000€



Biohiili-murske imeytysura + kasvit

Huokoinen rakenne sitoo tehokkaasti vettä. 
Kasvit ja mikrobit puhdistavat.



Suotopenger, pohjapato

➢ 8-16mm sepeli, 10-20mm biohiili, komposti, pajukasvusto
➢ 8-16mm sepeli, puuhake & biohiilisuodatinsäkit



Ojasuodatin, bioreaktori / USA

➢ 90% paju- / 
puuhake, 10% 
biohiili, kangas ja 
30cm kasvualusta 
pajukasvustolle

➢ tai kiviaines, 
pajuhake, biohiili 
sekoitus



Puuhakesuodattimet maatalouteen

➢ Biohiililisättyjä puuhakesuodatinrakenteita

➢ Perustuu nitrifikaatioon, denitrifikaatioon ja 
pitkään läpimenoaikaan. 

➢ Tunnettu menetelmä, hyviä tutkimustuloksia 

➢ Pajuhake on paras suodatusmateriaali 
biosuodattimiin

➢ Uusinta 5-10 vuoden välein.

➢ Voidaan sijoittaa myös suojakaistoihin.

Hinta: 8000-12000€
Edullinen rakenne puhdistamaan varsinkin 

maatalouden typpipitoisia vesiä. 



Puuhakesuodatin, wood chip bioreactor



Puuhakesuodatin

Hinta:8000-12000€



Carbons HYBRIDI-suodattimet

➢ 4-vaiheinen suodatusrakenne
➢ Selkeytysaltaassa saadaan kiintoaines ja valtaosa 

partikkeliravinteista poistettua.
➢Puuhake-biohiili suodattimella saadaan typpi poistettua 85-95%:sti
➢Vaihdettavilla kaivoon sijoittavalla MOVE- suodatussuursäkeillä 

saadaan liukoinen fostori sidottua.
➢Biohiili-komposti-murske -seoksella tehdään suodatuskenttä, 

johon istutetaan pajuja. Tämä maksimoi puhdistustehon ja hallitsee 
ylivuodon

➢Voidaan sijoittaa suojakaistoihin, kosteikkoihin, metsäojiin



Carbons HYBRIDI-suodattimet

Hinta: 7000-15000€



Puuhakesuodatin



Carbons HYBRIDI-suodattimet

Hinta: 4000-8000€
1. Kiintoaineen erotus

2. Puuhakesuodatin
3. Fosforin sitominen



Carbons HYBRID: huolto

• Selkeytysaltaan kiintoaines poistettava vuosittain.
•Puuhakesuodatin uusitaan 5-10 vuoden välein.  10 til-% 

biohiili lisätään keskelle.
• LITE-suodatussäkit vaihdetaan vuosittain. Käytetyt 

tyhjennetään suodatuskenttään pajuille. 
• Suodatuskentän pajut alasleikataan 2-3 vuoden välein, pajut 

voidaan hyödyntää puuhakesuodattimessa.



Carbons Filter MOVE, 
vaihdettava suursäkki biosuodatukseen

Hinta: 450€ / säkki

Varsinkin kasvihuoneisiin biosuodattimeksi 
kiertovesijärjestelmiin 

tai 4-vaiheiseksi suodattimeksi



Carbons Filter biohiilet

➢Raaka-aineena PEFC-sertifioitu kuusi tai lehtipuu, 
tuotantolämpötila >600C

➢ korkea huokoisuus, matala PAH18
➢ Ei haitallisia tai liukenevia aineita (VTT)
➢Raekoot: 5-10mm ja 10-20 mm, erikoisseulotut pölyvapaat 

laadut
➢Pakkaukset: 500 litraa ja 2,0m3 tai XLite säkki



TUOTEKORTIT JA TYÖOHJEET

➢ https://carbons.fi/biohiili/tyoohjeet/ 

➢ https://carbons.fi/tuotteet/grow/ 

➢ https://carbons.fi/tuotteet/filter/ 

 

https://carbons.fi/biohiili/tyoohjeet/
https://carbons.fi/tuotteet/grow/
https://carbons.fi/tuotteet/filter/
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